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fermacell vypliiova malta
PROHLASENI O VLASTNOSTECH
Cislo: FC-0104

1. Jedinecny identifika¢ni kod typu vyrobku:

EN 998-2
2. Typ, série nebo sériové &islo nebo jakykoli jiny prvek umoziujici identifikaci
stavebnich vyrobk( podle ¢l. 11 odst. 4:

fermacell

3. Zamyslené pouziti nebo zamyslena pouziti stavebniho vyrobku v souladu s
pfisludnou harmonizovanou technickou specifikaci podle pifedpokladu
vyrobce:

Vyplitova malta pro pouziti v interiéru a exteriéru u obvodovych stén,
sloupt a délicich stén
4. Jméno, firma nebo registrovana obchodni znamka a kontaktni adresa
vyrobce podle €l. 11 odst. 5:

Fermacell GmbH
Diisseldorfer Landstrafe 395
D-47259 Duisburg

Tel. +49 800 5235665
Fax +49 800 5356578
E-Mail info@xella.com

6. Systém nebo systémy posuzovani a ovéfovani stalosti viastnosti
stavebnich vyrobkd, jak je uvedeno v pfiloze V.

System

7. V pfipadé prohlaseni o vlastnostech tykajicich se stavebniho vyrobku, na
ktery se vztahuje harmonizovana norma:

9. Charakteristické vlastnosti:

Harmonizovana
Zakladni charakteristiky Oznaceni Hodnoty technicka
(EN 15283-2) o

specifikace

Tiida reakce na ohen R2F A1l EN 998-2
Odolnost viéi tlaku M 10 EN 998-2
Poc&ateéni pevnost ve stiihu > 0,15 N/mm? EN 998-2
Schopnost pohiltit vodu LNB EN 998-2
Zrnitost (nejvétsi zrno) cca. 2,0 mm EN 998-2
Obsah chloridu LNB EN 998-2

fermacell® ist eine eingetragene Marke und ein Unternehmen der XELLA-Gruppe.
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Souginitel difizniho odporu M 5/35 u EN 998-2
= =5EN0O, =

Soudinitel tepelné vodivosti A := 882 w‘{gmg g;g gig;ﬁ EN'998-2

Trvanlivost NPD EN 998-2

Poznamky k tabulce:

1. sloupec 1 obsahuje seznam zakladnich charakteristik stanovenych v
harmonizovanych technickych specifikacich pro zamyslené pouziti nebo
zamyslena pouziti uvedena v bodé 3 vyse;

2. pro kazdou zakladni charakteristiku uvedenou ve sloupci 1 a v souladu s
poZadavky &lanku 6 bude sloupec 2 obsahovat viastnosti uvedené v
prohlaseni, vyjadiené podle trovné, tfidy nebo popisu, vztazeno k
odpovidajicim zakladnim charakteristikam nebo budou uvedena pismena
"NPD" (No Performance Determined), pokud neni uvedena zadna
vlastnost;

3. U kazdé zakladni charakteristiky uvedené ve sloupci 1 bude sloupec 3
obsahovat:

a. odkaz s datem na pfislu§nou harmonizovanou normu a pfipadné
referenéni &islo pouzité specifické nebo pfisluéné technické
dokumentace;

nebo

b. odkaz s datem na pfisludny evropsky dokument pro posuzovani, je-
li k dispozici, a referen¢ni &islo pouzitého evropského technického
posouzeni.

Pokud byla pouzita podle &lanku 37 nebo 38 specificka technicka dokumentace,
pozadavky, které vyrobek spliiuje:

10. Vlastnost vyrobku uvedena v bodé 1 a 2 je ve shodé s viastnosti uvedenou
v bodé 9.

fermacell® ist eine eingetragene Marke und ein Unternehmen der XELLA-Gruppe.
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Toto prohlaseni o vlastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce
uvedeného v bodé 4.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:
H.-J. Holland (Managing Director)
(Jméno a funkce)

Duisburg, den 01.07.2013

(misto a datum vydani)
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