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Prohlaseni o vlastnostech
¢. OSB3-CPR-2013-07-01

1. Jedinecny identifikaéni kod typu vyrobku:
OSB 3 Superfinish ECO
2. ldentifikace stavebniho vyrobku:

Kronospan OSB; OSB 3 Superfinish ECO; 1393-CPR-0273
Identifikace SarZe vyrobku je provedena potiskem na kazdé desce, kde je uveden vyrobce, typ
desky, datum a Cas vyroby; popf. na etiketé pfipojené ke kazdému paletovému baleni.

3. Zamyslené pouziti stavebniho vyrobku:

Pro vnitini pouziti jako konstrukéni prvek ve vihkém prostredi
(OSB/3 podle EN 300 je nosna deska pro pouziti ve vihkém prostredi)

4. Jméno a kontaktni adresa vyrobce:

KRONOSPAN OSB, spol.sr. o.
Na hranici 6
587 04 Jihlava
Ceska republika
ICO: 26 93 63 64

5. Systém posuzovani a ovérovani stalosti vlastnosti stavebnich vyrobki:
Systém 2+

6. Oznameny subjekt:
Vyzkumny a vyvojovy ustav drevarsky, Praha,s.p.
Na Florenci 7-9,
111 71 Praha 1
www.vvud.cz
Oznameny subjekt ¢. 1393

Oznameny subjekt - Vyzkumny a vyvojovy lstav dievarsky, Praha,s.p. proved| poéateéni inspekci
ve vyrobnim zavodé a systému fizeni vyroby a vykonava pribézny dohled, posuzovani a schvalovani
fizeni vyroby podle systému 2+ uvedenym v harmonizované normé& EN 13986: 2004

Oznameny subjekt vydal certifikat systému fizeni vyroby (FPC) &.

1393-CPR-0273
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7. Deklarované vlastnosti:

Viastnosti Harmonizované
Zakladni charakteristiky Tloustka desek v mm technickeé
8—10mm | >10-18 >18-25 > 25 -30 specifikace
Pevnost v ohybu1 podle Hlavni osa 22 MPa 20 MPa 18 MPa 16 MPa
EN 310 Vedlejsi osa 11 MPa 10 MPa 9 MPa 8 MPa

Tuhost za ohybu' (Modul | Hlavni osa 3500 MPa 3500 MPa 3500 MPa 3500 MPa
pruznost podie EN 310 Iy, - yeisiosa | 1400MPa | 1400MPa | 1400MPa | 1400 MPa
Pevnost v tahu (rozlupgivost) dle EN 319 0,34 MPa 0,32 MPa 0,30 MPa 0,29 MPa

Trvanlivost (bobtnani v tloustce — 24h o o 0
ponoreni) podle EN 317 5% 1% 15% 15%

Trvanlivost (odolnost proti vihkosti — roz-
lup&ivost po var.testu) podle EN 1087-1 G5 Mra 0,13 MPa 0:12 NPt DeaMPe

Unik formaldehydu podle EN 120 Tiida E1 ( = 8 mg/ 100g a.s. desky)
Unik formaldehydu podle EN 717-1 <0,03 ppm EN 13986:2004
Reakce na oheii podle EN 13501-1 D-s1,d0

Propustnost pro vodni paru

Vzduchova neprlizvuénost

NPD

Zvukova ivost
sova pohitives (viz idaje v manualu vyrobce)

Tepelna vodivost

Pevnost a tuhost pro nosné Gcely

Mechanicka trvanlivost NPD
Biologicka trvanlivost NPD
Obsah pentachlorfenolu (PCP) NPD

"Uvedené hodnoty pevnosti nejsou hodnotami charakteristickymi pro pouZiti pfi navrhovani dievénych konstrukci (napr.
podle EN 1995-1-1).

8. Vlastnost vyrobku uvedeného v bodé 1 a 2 je ve shodé s vlastnosti uvedenou v bodé 7.
Toto prohlaseni o vlastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného v bodé 4.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

Jan Rudolf, jednatel
(] enoafunkce)
V Jihlavé dne 28.6.2013

(misto a datum vydéni)




